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GB Cordless Vacuum Cleaner INSTRUCTION MANUAL
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PL Odkurzacz akumulatorowy INSTRUKCJA OBS UGI
RO Aspirator f r  cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI
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CZ Akumulátorový vysava  NÁVOD K OBSLUZE
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ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BVC340

Objem 3,0 l
Kapacita

Max. objem vzduchu 3,3 m 3/min.
Vysoké P ibli�n  10 min.

Opakované pou�ití
Nízké P ibli�n  20 min.

Celková délka 403 mm
Hmotnost netto 2,1 kg

Jmenovité nap tí 14,4 V DC
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích li�it.
� Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA - Procedure 01/2003

ENE017-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k vysávání suchého prachu.

ENG905-1

Hlu nost
Typická vá�ená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 92 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Pou�ívejte ochranu sluchu

ENG900-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:

Pracovní re�im: provoz bez zát �e
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén
Nejistota (K): 1,5 m/s2

ENG901-1

� Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m �e
být vyu�ita ke srovnávání ná adí mezi sebou.

� Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn �
vyu�ít k p edb �nému posouzení vystavení jejich
vlivu.

VAROVÁNÍ:
� Emise vibrací b hem skute ného pou�ívání

elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací li�it v závislosti na zp sobu
pou�ití ná adí.

� Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu
v�echny ásti pracovního cyklu, mezi n � pat í
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).

ENH003-12

Pouze pro zem  Evropy

Prohlá�ení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohla�uje, �e následující za ízení Makita:
Popis za ízení:


. modelu/typ: BVC340
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:

2006/42/EC
Za ízení bylo rovn � vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:

EN60335, EN60745
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Technická dokumentace je k dispozici u na�eho
autorizovaného zástupce v Evrop :

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

23.10.2009

000230

Tomoyasu Kato
editel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému ná adí

 UPOZORN NÍ P e t te si v�echna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodr�ení
upozorn ní a pokyn  m �e dojít k úrazu elektrickým
proudem, po�áru nebo vá�nému zran ní.

V�echna upozorn ní a pokyny si
uschovejte pro budoucí pot ebu.

ENB117-2

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ
K AKUMULÁTOROVÉMU
VYSAVA I

WARNING! D LE�ITÉ! P ED POU�ITÍM SI
POZORN  P E T TE ve�kerá bezpe nostní
upozorn ní a v�echny pokyny.  Zanedbání upozorn ní
a pokyn  m �e mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik po�áru nebo vá�né zran ní.
1. Obsluha musí být o pou�ívání tohoto za ízení

dostate n  pou ena.
2. Tento vysava  není vhodný k vysávání

nebezpe ného prachu.
3. Za ízení slou�í pouze k suchému vysávání.
4. Tento vysava  není ur en k venkovnímu

pou�ívání.
5. Vysava  m �e být skladován pouze uvnit

budov.
6. Nevysávejte mokré materiály, zapálené

cigarety a jiné podobné materiály.
7. Pokud si b hem provozu pov�imnete

ehokoliv neobvyklého, p eru�te okam�it
práci.

8. Udr�ujte jej v bezpe né vzdálenosti od
sporák  a jiných zdroj  tepla.

9. Neblokujte nasávací otvor a v trací otvory.
10. Nenechávejte vysava  le�et s nasazeným

akumulátorem. Jestli�e za ízení nepou�íváte
nebo se chystáte k jeho údr�b , vyjm te

akumulátor.
11. Nedovolte, aby si se za ízením hrály d ti. P i

pou�ívání d tmi nebo v jejich blízkosti je
vy�adována zvý�ená pozornost.

12. Se za ízením pracujte pouze v souladu s touto
p íru kou. Pou�ívejte pouze nástavce
doporu ené výrobcem.

13. Nestrkejte �ádné p edm ty do otvor .
S vysava em nepracujte, pokud je n jaký
otvor zablokován � otvory udr�ujte v istot
od prachu, chuchvalc , vlas  a v�ech ne istot,
je� by mohly bránit pr chodu vzduchu.

14. Zvlá�t  opatrní bu te p i práci na schodech.
15. P i pou�ívání vysava e jako dmychadla:

� noste p i práci v�dy ochranné brýle,
pokrývku hlavy a masku,

� p ed uvol ováním zablokování v�dy
zajist te, aby byl vysava  vypnutý a byl
sejmut akumulátor,

� p i práci na �ikmých plochách dávejte
pozor kam �lapete,

� krá ejte � nikdy neb hejte,
� hubicí nikdy nemi te na nikoho v blízkosti.
� V�echny matice, �rouby a vruty udr�ujte

dota�ené � zajistíte tak bezpe nou
provozuschopnost za ízení.

� Vysava  skladujte pouze na suchém míst .
� Za nehody a vystavení nebezpe í jiných

osob i jejich majetku odpovídá obsluha
nebo u�ivatel.

TUTO PUBLIKACI SI
USCHOVEJTE K DAL�ÍMU
POU�ITÍ

VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ  opakovaného
pou�ívání) vedly k zanedbání dodr�ování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ POU�ÍVÁNÍ nebo nedodr�ení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m �e zp sobit vá�né zran ní.
Tento vysava  je ur en k domácímu i pr myslovému
vyu�ití, nap íklad v hotelech, �kolách, nemocnicích,
továrnách, obchodech, kancelá ích i p j ovnách.

ENC007-5

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku
vyu�ívajícím baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
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3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba
akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

9. Nepou�ívejte po�kozené akumulátory.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním i kontrolou funkce se v�dy

ujist te, zda je vysava  vypnutý a jestli je vyjmut
blok akumulátoru.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1
Chcete-li akumulátor vyjmout, vytáhn te jej z vysava e
p i sou asném posunutí tla ítka na elní stran
akumulátoru tak, jak je znázorn no na obrázku.
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku
akumulátoru s drá�kou v krytu a zasu te akumulátor na
místo. Akumulátor zasunuj te v�dy a� na doraz, a�
zacvakne na místo. Není-li tla ítko zcela zaji�t no,
uvidíte na jeho horní stran ervenou ást. Zasu te
akumulátor zcela tak, aby nebyla ervená ást vid t.
Jinak by mohl akumulátor z vysava e vypadnout a
zp sobit zran ní obsluze i okolostojícím osobám.

Systém ochrany akumulátoru
K zaji�t ní dlouhé �ivotnosti je vysava  vybaven
systémem ochrany, jen� za ízení automaticky vypne.
Vysava  se m �e b hem provozu vypnout v p ípad , �e
budou akumulátor nebo vysava  vystaveny ní�e
uvedeným podmínkám. P í inou vypnutí je aktivace
systému ochrany - nejedná se o �ádné problémy s
vysava em.

� V p ípad  nízké kapacity zbývající energie
akumulátoru:

Nabijte blok akumulátoru.

Zapínání
Fig.2
Vysava  spustíte jednodu�e stisknutím tla ítka
�HIGH/LOW". Vypnutí provedete stisknutím tla ítka
�OFF". Výkon vysava e zm níte stisknutím tla ítka
�HIGH/LOW". Prvním st isknutím tohoto tla ítka zapnete
vysoké otá ky, druhým stisknutím nízké a ka�dým
dal�ím stisknutím tla ítka se pak cyklus vysokých a
nízkých otá ek st ídav  m ní.

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním jakýchkoli prací na vysava i se

v�dy ujist te, zda je vysava  vypnutý a jestli je
vyjmut blok akumulátoru.

� Jakékoli práce provád né na vysava i
s nasazeným blokem akumulátoru mohou zp sobit
zran ní nebo po�kození p edm t  v okolí
vysava e.
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Instalace vaku na prach

1
2

3 4

011113

P idr�te ty hrannou ást p ípojky vaku na prach, epy
uvnit  p ípojky vaku nasa te do drá�ek výstupu prachu
vysava e, zasu te ji a oto te vpravo a� na doraz.

Fig.3
Nyní se ujist te, zda upev ovací ást vaku na prach
sm uje nahoru.

POZNÁMKA:
� Jestli�e se p ípojka vaku na prach a krou�ek ve

vaku uvolní, nasa te je následujícím zp sobem.
(1) P ípojku vaku na prach vyrovnejte se �vem

na vaku a nasa te ji tak, aby výstupek
sm oval nahoru.

Fig.4
(2) Pevn  dotáhn te krou�ek ve vaku na prach,

aby byly epy a krou�ek v poloze znázorn né
na obrázku.

Fig.5

Nasazení ramenního popruhu
Fig.6
Jednu karabinu na konci ramenního popruhu zachy te za
oko v p ední ásti vysava e, druhý konec popruhu
prostr te páskem vaku na prach a upevn te jej
k druhému oku tak, jak je znázorn no na obrázku.

Nastavení ramenního popruhu
Fig.7
Nastavení délky ramenního popruhu provedete
vyta�ením na pot ebnou délku a zata�ením za popruh ve
sm ru �ipky podle obrázku.

P ipojení hadice

POZOR:
� Hadici násiln  neohýbejte a ne�lapejte po ní.

Násilnou manipulací a �lapáním m �ete hadici
zdeformovat nebo po�kodit.

� Vysava  nep emis ujte taháním za hadici.
Taháním m �ete hadici zdeformovat nebo
po�kodit.

1
2

A
B

011119

Konec hadice �A" nasa te na sací otvor vysava e a
otá ejte jím vpravo, a� se zajistí na míst .
Nasa te hubici na konec hadice �B" a p ipojte ji k
výstupu prachu elektrického ná adí.

Vým na p ední hubice
P ední hubici hadice vym te podle velikosti výstupu
prachu na pou�ívaném elektrickém ná adí.

Fig.8
P ední hubici lze sejmout p idr�ením hadice a otá ením
hubice vlevo.
Nasazení hubice provedete otá ením vpravo a
za�roubováním a� na doraz.

PRÁCE

VAROVÁNÍ:
� P i práci ve vý�kách nepou�ívejte ramenní popruh.
� P i pou�ití vysava e jako stacionárního odsava e

jej umíst te na rovný a stabilní plochu.

Vysava
Fig.9
Budete-li vysava  pou�ívat jako p enosné za ízení,
zamezte upu�t ní vysava e nasazením ramenního
popruhu k í�em p es prsa.

Fig.10
POZNÁMKA:

� Dlouhý od ezek podkladového papíru, jen� m �e
v závislosti na stavu obrobku vzniknout p i ezání
sádrokartonu, m �e ucpat vnit ek hadice a
zablokovat její sání.  Jestli�e k tomu dojde, zvy�te
nastavení hloubky ezu elektrického ná adí na
vy��í hodnotu, ím� blokování sání hadice
uvolníte.

POZOR:
� Jestli�e je vak na prach zcela nový, m �e prach

pronikat jeho povrchem. Po n kolikerém pou�ití se
pr nik prachu povrchem minimalizuje.

1. Vývod prachu
2. Elektrické ná adí

1. Vývod prachu
2. P ípojka vaku na prach
3. epy
4. Vak na prach
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Práce s vysava em s nasazenou hubicí nebo
vakem na prach

VAROVÁNÍ:
� P ed nasazováním nebo snímáním hubice i

jakéhokoli jiného nástavce se v�dy ujist te, zda
je vysava  vypnutý a jestli je sejmut
akumulátor. Jestli�e za ízení nevypnete a
nevyjmete z n j akumulátor, m �e dojít
k vá�enému zran ní.

POZNÁMKA:
� P ed p epnutím do re�imu dmychadla

bezprost edn  po re�imu vysava e odstra te
z vysava e ve�kerý prach, aby nedo�lo k jeho
vyfouknutí.

Pou�ití vysava e jako dmychadla
Fig.11
Na ústí (výstup vzduchu) nasa te správným zp sobem
hubici.
P i nasazování hubice umíst te ep vy nívající z vnit ní
strany hubice do jedné z drá�ek vysava e a pak hubici
oto ením vpravo zajist te.
Chcete-li hubici sejmout, oto te jí vlevo a vytáhn te ji.
Konec vysava e nami te po�adovaným sm rem a
zapn te jej.
Vyprázdn ní vaku na prach

VAROVÁNÍ:
� P ed nasazováním, snímáním a

vyprazd ováním látkového vaku na prach se
v�dy ujist te, zda je vysava  i p ipojené
elektrické ná adí vypnuto, zda je vyjmut
akumulátor a jestli je p ipojené ná adí
(napájené ze sít ) odpojeno ze zásuvky.  Pokud
za ízení nevypnete, nevyjmete akumulátor a
neodpojíte p ipojené za ízení ze zásuvky, m �e
dojít k úrazu elektrickým proudem a vá�nému
zran ní.

� Pokud je vak na prach p ibli�n  z poloviny plný,
vyjm te jej z vysava e a vytáhn te upev ovací
ást. Vyprázdn te obsah vaku mírným

poklepáváním, abyste odstranili i prach ulp lý na
vnit ních stranách, jen� by mohl omezovat
odsávání.

POZNÁMKA:
� Za vodítko k ur ení doby vysypání vaku na

prach m �ete pova�ovat vyvrtání zhruba 450
otvor  o pr m ru 6,5 mm a hloubkou 40 mm do
betonu. Vak na prach ucpaný nahromad nými
ásticemi m �e omezit výkon vysávání a zp sobit

po�kození motoru vysava e.
POZOR:

� P ed pou�itím nasa te na p íslu�nou p ípojku
látkový vak na prach a zav ete úpln  jeho
upev ovací ást. Jestli�e vak na prach
nenasadíte po ádn  a nezav ete zcela jeho
upev ovací ást, m �e dojít k vyfouknutí prachu a

vá�nému zran ní.

Fig.12
ty hrannou ást p ípojky vaku na prach pevn  uchopte,

oto te jí vlevo a vak na prach sejm te.

Fig.13
Otev ete upev ovací ást a prach vysypte.

POZOR:
� Odstra te v�echen prach ulp lý v oblasti

upev ovací ásti.

ÚDR�BA

VAROVÁNÍ:
� P ed kontrolou i provád ním údr�by se v�dy

ujist te, zda je vysava  vypnutý a zda je vyjmut
blok akumulátoru.

i�t ní oblasti filtru

POZOR:
� Nevysávejte jiné materiály ne� prach, nap íklad

kamení, d ev né t ísky apod., nebo  vysava  je
ur en pouze k vysávání prachu. Vysávání kamení,
d ev ných t ísek a podobných materiál  m �e
zap í init po�kození ventilátoru a vysava e.

Fig.14
Oblast filtru sacího otvoru pravideln  kontrolujte a ist te.
Odstra te cizorodé p edm ty bránící sání.

i�t ní
Vn j�í ást vysava e (t lo vysava e) pravideln  otírejte
had íkem navlh eným v mýdlové vod .

POZOR:
� Nikdy nepou�ívejte benzín, benzen, edidlo,

alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� S vysava em Makita popsaným v tomto návodu

doporu ujeme pou�ívat následující p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce pou�ívejte pouze pro
stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Hubice
� Vaky na prach
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� Hadice
� P ední hubice
� Ramenní popruhy
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
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