
1

NÁVOD NA POUÎITÍ

UPOZORNùNÍ:
Pfied prvním pouÏitím proãtûte peãlivû tento návod a dbejte bezpodmíneãnû bezpeãnostních pfiedpisÛ.

Návod peãlivû uschovejte!

UC3003A
UC3503A
UC4003A
UC4503A
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Maximálnû pfiípustná délka li‰ty

Nosit ochranné rukavice!

Chránit pfied vlhkem!

Správn˘ bûh fietûzu pily

Dvojnásobná ochranná izolace

Olej na fietûz pily

První pomoc

Reciklace

CE oznaãení

Srdeãnû dûkujeme za va‰i dÛvûru!
Blahopfiejeme Vám k Va‰í nové elektrické pile MAKITA a jsme
pfiesvûdãeni, Ïe budete s tímto moderním strojem spokojeni.

Elektrické pily MAKITA se vyznaãují siln˘mi v˘konn˘mi motory
a vysokou rychlostí fietûzÛ, coÏ ovlivÀuje vynikající v˘kon fiezu.
Mají dokonalé bezpeãnostní zafiízení podle nejnovûj‰í techniky,
jsou lehké a pohodlné do ruky a mÛÏeme je pouÏít v‰ude tam,
kde je pfiípoj elektrického proudu.

Abychom zaruãovali optimální funkci a v˘kon Va‰í elektrické
pily a také zaruãili Va‰i osobní bezpeãnost, máme na Vás
prosbu:

Proãtûte si pfied prvním pouÏitím peãlivû tento návod a
dbejte bezpodmíneãnû bezpeãnostních pfiedpisÛ. Pfii
nedodrÏení mÛÏe dojít k nebezpeãn˘m poranûním
ohroÏujícím Ïivot!

..... mmâíst návod k pouÏití a dbát
v˘straÏn˘ch a bezpeãnostních
pfiedpisÛ!

Zvlá‰tní opatrnost a pozornost!

Nosit ochranu oãí, u‰í a helmu!

Vytáhnout zástrãku ze sítû!

Pfii po‰kozenén kabelu vytáhnout
zástrãku ze síÈû!

Uvolnit brzdu fietûzu

Aktivizovat brzdu fietûzu

Zpûtn˘ úder (Kickback)!

Zakázáno!

RE   Y

Symboly
Pfii ãtení tohoto návodu k pouÏití se seznamte s tûmito symboly:
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1. Elektrická motorová pila
2. Li‰ta pily
3. ¤etûz pily
4. Ochrana fietûzu pily
5. Kombinovan˘ klíã
6. Návod k pouÏití (bez vyobrazení)

JestliÏe nûkter˘ ze zde uveden˘ch dílÛ není v kartonu, obraÈte
se prosím, na Va‰eho prodávajícího!
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Objem zaslání

Balení
Va‰e elektrická pila MAKITA je uloÏena pfii transportu v kartonu.

KartonáÏe jsou suroviny tzn., Ïe mohou b˘t znovu pouÏitelné
nebo mohou b˘t znovu uvedeny do okruhu surovin (star˘
papír).

RE   Y

Prohlá‰ení o pfiizpÛsobení poÏadavkÛm EU
Podepsaní Shigeharu Kominami a Rainer Bergfeld,
zplnomocnûní DOLMAR s. r. o., prohla‰ují, Ïe pfiístroje znaãky
MAKITA,

Typ: 225 ãíslo zku‰ebního potvrzení EU.:

UC3003A M6 03 05 24243 050
UC3503A M6 03 05 24243 050
UC4003A M6 03 05 24243 050
UC4503A M6 03 05 24243 050

vyrobené DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Ham-
burg, odpovídají základním poÏadavkÛm bezpeãnosti a
ochrany zdraví pfiíslu‰n˘ch smûrnic EU:

Smûrnice EU-pro stroje 98/37/ EG, Smûrnice EU-EMV pro
stroje 89/336/ EWG (zmûnûna 91/263 EWG, 92/31 EWG a
93/68 EWG),  Smûrnice pro nízké napûtí EU 73/23 EWG,
Hlukové emise 2000/14/EG.

K dodrÏení poÏadavkÛ tûchto pfiedpisÛ EU byly pouÏity
následující normy:EN 50144-2-13, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55014-1, EN 55014-2.

Posuzovací fiízení o pfiizpÛsobení poÏadavkÛm EU 2000/14/
EG bylo provedeno podle pfiílohy V. Namûfiená hladina
akustického v˘konu ãiní (Lwa) 99 dB(A). Zaruãená hladina
akustického v˘konu ãiní (Ld) 101 dB(A).

Zkou‰ka konstrukãního vzoru EU podle 98/37/EG byla
provedena firmou: TÜV Product Service GmbH, Zertifizier-
stelle, Ridlerstr. 31, D-80339 München.

V Hamburgu 1.9. 2003

za DOLMAR GmbH

Shigeharu Kominami Rainer Bergfeld
vedoucí obchodu vedoucí obchodu
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BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
V‰eobecné pokyny
- Pro zaruãení bezpeãného zacházení musí obsluhující

osoba bezpodmíneãnû ãíst tyto provozní pokyny, aby se
seznámila se zacházením s elektrickou pilou. Nedostateãnû
informovaná obsluha mÛÏe ohrozit sebe a dal‰í osoby
nevhodn˘m pouÏíváním.

- Elektrické pily pÛjãovat jen uÏivatelÛm, ktefií umí s touto pilou
zacházet. Návod k pouÏití musíme vÏdy pfiedat.

- První uÏivatelé by se mûli od prodávajícího dát pouãit a seznámit
se s vlastnostmi pily.

- Cviãte zacházení s el. pilou na kulatém dfievû poloÏeném na
stojanu.

- Dûti a mládeÏ pod 18 let nemohou elektrickou pilu obsluhovat.
MládeÏ pfies 16 let je z tohoto zákazu vyjmuta, jestliÏe pracuje
pod dohledem odborníkÛ.

- Práce s elektrickou pilou vyÏaduje velkou pozornost.

- Pracovat jen v dobrém tûlesném stavu a v‰echny práce provádût
opatrnû a klidnû.

- Obsluhující je zodpovûdn˘ za ublíÏení dal‰í osobû.

- Nikdy nepracovat pod vlivem alkoholu, drog nebo lékÛ.

Osobní ochranné vybavení
- Aby se zamezilo pfii práci s elektrickou pilou zranûním

hlavy, oãí, rukou, nohou a po‰kození sluchu, musí b˘t
pouÏíváno ochranné vybavení a prostfiedky k ochranû
tûla.

- Obleãení má b˘t úãelné, pfiiléhající, nepfiekáÏející. Vûci, které
pfii práci pfiekáÏejí, se nesmí nosit.

- Ochranná helma (1) se má pravidelnû kontrolovat, zda není
po‰kozena a nejdéle za 5 let vymûnit. PouÏívat jen vyzkou‰ené
ochranné helmy. U dlouh˘ch vlasÛ nosit síÈku na vlasy
(sponu).Na dlouhé vlasy noste bezpodmíneãnû sít’ku!

- Ochrana obliãeje (2) helmy (náhrada: pracovní br˘le) zadrÏují
tfiísky a dfievûné úlomky. K zamezení zranûní oãí nutno pfii práci
s elektrickou pilou nosit ochranu oãí, pfiípadnû ochranu obliãeje.

- K zamezení ‰kod na sluchu jsou vhodné osobní ochranné
prostfiedky (3) - sluchátka, kapsle, vosková vata. Anal˘za
oktávového pásma na poÏádáni.

- Bezpeãnostní kalhoty (4) mají 22 vrstev nylonové tkaniny a
chrání od fiezn˘ch zranûní. Jejich pouÏívání se doporuãuje. V
kaÏdém pfiípadû je nutno nosit dlouhé kalhoty z pevné látky.

- Pracovní rukavice (5) z pevné kÛÏe patfií k pfiedepsanému
vybavení a mají se stále nosit pfii práci s elektrickou pilou.

- Pfii práci s elektrickou pilou se mají nosit bezpeãnostní boty,
pfiípadnû bezpeãnostní vysoké boty (6) s neklouzavou
podráÏkou, ocelovou ‰picí a dobrou ochranou nohy.
Bezpeãnostní boty s vloÏkou proti fiezu nabízí ochranu proti
zranûní a zaruãují jist˘ postoj.

Uvedení do provozu
- Pfii de‰ti, ve vlhku nebo ve velmi vlhkém okolí se nesmí s

elektrickou pilou pracovat, protoÏe elektromotor není chránûn
proti vodû.

- Vlhká elektrická pila nesmí b˘t uvedena do provozu.

- Elektrickou pilu nelze pouÏívat v blízkosti hofilav˘ch plynÛ a
prachÛ, protoÏe jiskfiením motoru mÛÏe dojít k v˘buchu.

- Pfiípojov˘ kabel na síÈ vést za obsluhující osobou. Dbát na to,
aby kabel nebyl nûkde pfiiskfiípnut nebo nepfii‰el do styku s
pfiedmûty, majícími ostré hrany. Kabel poloÏit tak, aby nikdo
nebyl ohroÏován.

- PouÏít zásuvku jen s vyzkou‰enou instalací. Zjistûte, zda
napûtí v síti a frekvence odpovídá údajÛm na ‰títku. Maximální
ji‰tûní je 16 A. Dát pozor na prÛfiez prodluÏovacího kabelu. Pfii
pouÏití role kabelu by kabel mûl b˘t plnû rozvinut.
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- Pfied zaãátkem práce elektrickou pilou vyzkou‰et její
funkãnost a pfiedepsan˘ bezpeãnostní stav.

Zvlá‰tû funkci fietûzové brzdy, li‰ty, fietûzu, pevnû
namontovanou li‰tu, správnû nabrou‰en˘ a napnut˘ fietûz,
pevnû namontované ochrany fietûzového kola, lehkost chodu
zapínacího a vypínacího tlaãítka, funkci nepo‰kozeného
síÈového kabelu a síÈové zástrãky, ãisté a suché rukojeti.

- Elektrickou pilu uvést do provozu jen po kompletním sestavení.
Zásadnû smí b˘t pfiístroj pouÏit jen kompletnû smontovan˘.

- Pfii provozu musí b˘t ochranná zafiízení vÏdy pouÏita.

- Ujistûte se, Ïe v pracovním okruhu pily se nenachází Ïádné dûti
anebo dal‰í osoby. Dejte pozor na zvífiata (6).

- Pfied zapnutím musí osoba, která vede pilu, zaujmout pevn˘
postoj.

- Pfii zapnutí se má elektrická pila drÏet obûma rukama.
Pravá ruka na zadní rukojeti, levá ruka na obloukovém drÏadle.
RukojeÈ i obloukové drÏadlo pevnû uchopit. Li‰ta a fietûz musí
stát volnû (7).

- Elektrickou pilu pouÏívat jen tak, jak je popsáno v návodu k
pouÏití. NepfietûÏujte pfiíli‰ Va‰i el. pilu.

- Pilu okamÏitû vypnout pfii viditeln˘ch zmûnách v ãinnosti stroje.

POZOR:

Pfii uvolnûní vypínaãe dobíhá fietûz je‰tû krátkou dobu
(efekt volného bûhu).

- Pfii po‰kození nebo profiezání pfiívodního vedení ihned vytáhnout
síÈovou zástrãku.

- JestliÏe pila pfii‰la do styku s kameny, hfiebíky nebo jin˘mi
tvrd˘mi pfiedmûty, okamÏitû vytáhnout síÈovou zástrãku a pilu
pfiezkou‰et.

- Pfii zkou‰ení napûtí fietûzu, pfii dodateãném napínání, pfii
v˘mûnû fietûzu a pfii odstraÀování poruch musí b˘t síÈová
zástrãka vytáhnuta.

- V pracovních pfiestávkách a pfied opu‰tûním elektrické pily se
má pila vypnout a síÈovou zástrãku vytáhnout. Pila se má tak
odstavit, aby nikdo nebyl ohroÏen.

- Pfii plnûní tanku na olej se má síÈová zástrãka vytáhnout.
Koufiení a jin˘ otevfien˘ oheÀ nejsou pfiípustné.

- Zamezit kontaktu kÛÏe a oãí s produkty minerálního oleje. Pfii
tankování nosit rukavice.

- Dbát na to, aby olej nevnikl do pÛdy (ochrana Ïivotního
prostfiedí). PouÏít vhodnou podloÏku.

- JestliÏe se olej rozleje, pilu hned oãistit.

Chování pfii práci a pracovní technika

- Nepracovat sám, v naléhav˘ch pfiípadech musí b˘t nûkdo
nablízku (na doslech).

- Pfii kaÏdé práci se musí elektrická pila pevnû drÏet obûma
rukama, jen tak mÛÏe b˘t vÏdy bezpeãnû vedena.

- Pracovat jen pfii dobré viditelnosti a dobrém svûtle. Dát zvlá‰tû
pozor na náledí, mokro, sníh (nebezpeãí uklouznutí). Nebezpeãí
uklouznutí hrozí také na ãerstvû oloupané kÛfie stromÛ.

- Nikdy nepracovat na nestabilním podkladu. Dát pozor na
pfiekáÏky v pracovním okruhu (nebezpeãí klop˘tnutí). Stále se
musí dbát na pevn˘ postoj.

- Nikdy nefiezat nad v˘‰kou ramen.

- Pfii fiezání nelze stát na Ïebfiíku.

- S elektrickou pilou nelze pracovat pfiímo na stromû.

- Pfii práci stát tak, abychom se nemuseli zbyteãnû naklánût.
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● Opravy

● Odstavení

● Doplnûní oleje

● Brou‰ení fietûzu

● Pracovní pfiestávky

● Pfiená‰ení

● âi‰tûní a údrÏba
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- Elektrickou pilu vést tak, aby Ïádná ãást tûla se nenacházela
v otáãivém okruhu fietûzu pily (11).

- S elektrickou pilou fiezat jen dfievo.

- Nedot˘kat se bûÏícím fietûzem pÛdy. Dfievo leÏící na zemi musí
b˘t vÏdy pfied fiezáním pootoãeno, aby se zamezilo kontaktu se
zemí.

- Oblast fiezání oãistit od cizích tûles jako jsou písek, kameny,
hfiebíky. Cizí pfiedmûty po‰kozují zafiízení pily a mÛÏe dojít k
nebezpeãnému zpûtnému nárazu.

- Pfii fiezání fieziva a tenkého hou‰tí pouÏít pevnou podloÏku
(kozlík 12). Dfievo nesmí b˘t pfiidrÏováno Ïádnou dal‰í osobou,
zvlá‰tû nikdy ne nohou.

- Kulatina se musí jistit.

- Pfii pfiíãn˘ch fiezech musí b˘t pouÏita opûrka.

- Pfied kaÏd˘m pfiíãn˘m fiezem pevnû pfiiloÏit zubovou opûrku
(Z,12), teprve potom mÛÏeme bezpeãnû fiezat.

- Opûrka slouÏí jako otáãecí bod. Vedení se provádí lehk˘m
tlakem na obloukové drÏadlo. Pila se pfiitom na zadním drÏadle
vytahuje nahoru a na oblouku pily je vedena. Pilu pfiitom
táhnout trochu dozadu. Opûrku nasadíme hloubûji a znovu
zvedáme zadní drÏadlo.

- Li‰tu pily vytáhnout ze dfieva jen pfii bûÏícím fietûzu.

- JestliÏe se provádí více fiezÛ, má se elektrická pila mezi fiezy
vypínat.

- Zápich a pfiíãné fiezy smí b˘t provádûny jen se specielnû
‰kolen˘mi osobami (zv˘‰ené nebezpeãí zpûtného nárazu).

- Podélné fiezy (13) nasadit v nejvíce moÏném rovném úhlu.
Zde se musí postupovat opatrnû, protoÏe zde nemÛÏe b˘t
pouÏito opûrky.

- Elektrická pila je pfii fiezání vrchní stranou li‰ty tlaãena smûrem
k obsluhujícímu. Proto by se mûlo podle moÏnosti fiezat se
spodní stranou li‰ty, jelikoÏ pila je taÏena smûrem od tûla ve
smûru dfieva(14).

- Dfievo pod napûtím (15) musí b˘t vÏdy nejprve na tlakové
stranû (A) nafiíznuto. Potom teprve mÛÏe b˘t provádûno odfiíznutí
na taÏné stranû (B). Tím se zamezí pfiiskfiípnutí li‰ty.

- Pozor pfii fiezání dfieva s tfiískami. Pfiitom mohou odlétnout
odfiíznuté od‰tûpky (nebezpeãí zranûní).

- El. pilu nepouÏívat k odstraÀování a odklízení kouskÛ dfieva a
jin˘ch pfiedmûtÛ.

- Pfii odvûtvování by mûla el. pila fiezat co nejblíÏe u kmene a
nesmí b˘t fiezáno ‰picí li‰ty (nebezpeãí zpûtného úderu).

- ZtíÏené práce smí b˘t provádûny jen ‰kolen˘mi osobami!
Nebezpeãí úrazu!

- Dávat bezpodmíneãnû pozor na vûtve, které jsou napruÏené.
Volnû visící vûtve neoddûlovat odspodu.

- Nestát na kmeni, kter˘ odvûtvujeme.

- Elektrická pila nesmí b˘t pouÏita pro lesní práce - tedy pro
poráÏení stromÛ v lese. Pohyblivost a jistota není
kabelov˘m spojením pro obsluhu zaruãena.
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= pracovní okruh
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POZOR:

Kácení a profiezávky smí b˘t provádûny jen ‰kolen˘mi
ososbami! Nebezpeãí úrazu! Dbát regionálních pfiedpisÛ.

- S kácením zaãneme teprve tehdy, kdyÏ je zabezpeãeno, Ïe

a) se v okruhu kácení sdrÏují jen osoby, které s námi
spolupracují.

b) je zaji‰tûna moÏnost ustoupení pro kaÏdého, kdo kácí
(prostor pro ustoupení má mít nazpût asi  45o). Myslet na
nebezpeãí klop˘tnutí pfies elektrick˘ kabel.

c) spodní ãást kmene musí b˘t bez cizích tûles, kfioví a vûtví.
Dbát na pevné postavení (nebezpeãí klop˘tnutí).

d) dal‰í pracovní místo musí b˘t vzdáleno 2 1/2 délky stromu
(16). Pfied kácením musí b˘t smûr kácení vyzkou‰en a
zaji‰tûn,aby se ve vzdálenosti 2 1/2 délky stromu (16)
nenacházely ani osoby ani pfiedmûty.

- Posouzení stromu:

Smûr visu voln˘ch nebo such˘ch vûtví - v˘‰ka stromu - pfiirozen˘
pfievis - stav stromu.

- Dbát na rychlost vûtru a smûr. Pfii vût‰ích vûtrech nesmí b˘t
kácení provádûno.

- Osekat kofieny: Zaãneme s nejvût‰ím kofienem. Jako první fiez
se provádí svisl˘ fiez, potom vodorovn˘.

- Vznikne klín (A, 17), kter˘ udává stromu smûr pádu. Je velk˘
1/3 - 1/5 prÛfiezu kmene. ¤ez vedeme co moÏno nejvíce blízko
zemû.

- Eventuální zmûny záseku musí b˘t profiezány na celé ‰ífice.

- ¤ez na kácení (B, 18) je v˘‰e neÏ pata klínu na kácení. Musí b˘t
proveden pfiesnû vodorovnû. Pfied klínem na kácení musí asi
1/10 prÛmûru kmene zÛstat nedofiíznuta.

Nedofiez (C) pÛsobí jako vedení. Nesmí b˘t v Ïádném pfiípadû
dofiíznut, jinak strom nekontrolovanû spadne. Musí b˘t vãas
nasazeny klíny.

- ¤ez na kácení smí b˘t zaji‰tûn jen klíny z umûlé hmoty nebo
aluminia. PouÏívání Ïelezn˘ch klínÛ je zakázáno.

- Pfii kácení se zdrÏovat stranou padajícího stromu.

- Dát pozor na padající vûtve.

- Pfii práci na stráni musí obsluha pily stát nad nebo stranou k
práci urãeného kmene nebo pfiípadnû leÏícího stromu.

- Dát pozor na stromy, které se mohou ke stráni posunout.

ZPùTN¯ NÁRAZ
 - Pfii práci se fietûzovou pilou mÛÏe dojít k nebezpeãnému

zpûtnému nárazu.

- Tento zpûtn˘ náraz vznikne, kdyÏ horní ãtvrtina ‰pice li‰ty se
dotkne dfieva nebo jiného pevného pfiedmûtu.

- Elektrická pila je pfiitom nekontrolovaná, s vysokou energií
vyhozena do smûru obsluhy (nebezpeãí úrazu).

Abychom zamezili zpûtnému nárazu, musíme dbát na
následující:

- nikdy nepfiikládat ‰pici li‰ty k fiezu. Stále dávat pozor na ‰pici
li‰ty.

- nikdy nefiezat se ‰picí li‰ty. Pozor pfii pokraãování jiÏ zapoãatého
fiezu.

- ¤ez zapoãít s bûÏícím fietûzem pily.

- ¤etûz pily stále správnû brousit. Pfiitom dávat pozor zvlá‰tû na
správnou v˘‰ku omezené hloubky (blíÏe v kapitole "Brou‰ení
fietûzu pily").

- Nikdy neprofiezávat více vûtví najednou. Pfii profiezávání a
odfiezávání vûtví dbát na to, aby se fietûz nedostal do styku s
dal‰í vûtví.

- Pfii rozfiezávání dát zvlá‰È pozor na kameny, které leÏí hustû
vedle sebe. Zde je moÏno pouÏít kozlík.
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Transport a uskladnûní
- Elektrické pily nosit jen za drÏadlo. Li‰ta ukazuje dozadu.

Nikdy nenosit pilu s bûÏícím fietûzem.
- Nikdy nenosit el. pilu pfiipojenou v elektrice. Nevytahujte

zástrãku ze zásuvky kabelu.
- Pfii zmûnû pracovního stanovi‰tû bûhem práce se elektrická

pila musí vypnout a fietûzová brzda zabrzdit, aby se zamezilo
neúmyslnému bûhu fietûzu.

- Pfii pfienosu na vût‰í vzdálenosti je nutno síÈovou zástrãku
vytáhnout a v kaÏdém pfiípadû nasadit kryt li‰ty (20).

- Pfii transportu se má dbát na zaji‰tûní uloÏení pily, aby
nemohl vytéct Ïádn˘ fietûzov˘ olej.

- Elektrickou pilu uskladÀovat v suché místnosti. Elektrická
pila musí b˘t uskladÀována na volném a nekrytém
prostranství a z dosahu dûtí.

- Pfii del‰ím uskladnûní a pfii zaslání musí b˘t tank na olej
zcela vyprázdnûn.

- Olej na fietûz uskladÀovat jen v pfiípustn˘ch a oznaãen˘ch
kanystrech. Zamezit pfiístup dûtem.

ÚdrÏba
- Pfii v‰ech údrÏbáfisk˘ch pracech je nutné elektrickou

pilu vypnout, síÈovou zástrãku vytáhnout a zajistit (21).
- Provozuschopn˘ stav elektrické pily, zvlá‰tû funkci li‰ty a

fietûzu je nutné pfied zaãátkem práce pfiezkou‰et. Má se
dbát na pfiedpisovû nabrou‰en˘ a napnut˘ fietûz (22).

- ¤etûzovou brzdu a odji‰tûní fietûzové brzdy pravidelnû
nechat pfiezkou‰et (pfiesnûji v kapitole "¤etûzová brzda a
odji‰tûní fietûzové brzdy).

- Pfiipojovací kabel pravidelnû kontrolovat, aby nebyla
po‰kozena izolace.

- Elektrickou pilu pravidelnû ãistit.
- Pfii po‰kození krytu z umûlé hmoty okamÏitû zajistit odbornou

opravu.
- Tûsnûní uzávûru tanku na olej pravidelnû kontrolovat.
- NepouÏívejte el. pilu pfii po‰kozeném zapínacím tlaãítku.

Nechte provést odbornou opravu. Dbát bezpeãnostních
pfiedpisÛ.
V Ïádném pfiípadû na elektrické pile neprovádût
konstrukãní zmûny, tím ohroÏujete svoji bezpeãnost.
ÚdrÏbáfiské práce smûjí b˘t provádûny jen Podle pokynu
tohoto návodu. V‰echny dal‰í práce musí b˘t provádûny
servisem MAKITA.
PouÏívat jen originální náhradní díly a pfiíslu‰enství MAKI-
TA.
Pfii pouÏití neoriginálních pfi íslu‰enství MAKITA,
neoriginálních náhradních dílÛ a kombinací délek li‰t, fietûzÛ,
se musí poãítat se zv˘‰en˘m nebezpeãím úrazu. Pfii úrazech
nebo ‰kodách zavinûn˘ch tûmito zmûnami pily nebo
pfiíslu‰enství, odpadá jakékoliv ruãení.

První pomoc
Pro eventuelní nehodu má b˘t na pracovním místû vÏdy k
dispozici obvazová skfiíÀka. Po pouÏití musí b˘t doplnûna.
KdyÏ poÏadujete pomoc, poskytnûte tyto údaje:
- kde se to stalo
- co se stalo
- kolik zranûn˘ch
- jaká zranûní
- kdo to ohla‰uje

Upozornûní:
Jsou-li osoby s poruchami krevního obûhu vystaveny pfiíli‰
ãasto vibracím, mÛÏe dojít k po‰kození cév nebo nervového
systému.
Následkem vibrací se mohou na prstech, rukou nebo
zápûstních kloubech objevit následující pfiíznaky:
Ochabnutí ãástí tûla, svûdûní, bolest, píchání, zmûny barvy
pokoÏky nebo pokoÏky samotné.
Zjistíte-li tyto pfiíznaky, vyhledejte lékafie.

SERVICE
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UC3003A UC3503A UC4003A UC4503A

Pfiíkon Watt 2000
Jmenovité napûtí V 230…240 ~
SíÈová frekvence Hz 50...60
Jmen. intenzita proudu A 8,8
Pojistka sítû proudu A 16
Délka kabelu cm 30
Typ fietûzu 092
Dûlení fietûzu inch 3/8"
Délka fietûzu cm 30 35 40 45
Max. rychlost fietûzu m/s 13,3

Akustick˘ v˘kon LWA av dB (A) 102
na pracovi‰ti do EN 50144-2-13 1)

Hladina zvuk. tlaku LpA av dB (A) 89
do EN 50144-2-13 1)

Vibraãní zrychlení
ah,w av do ISO 7505 1)

- obloukové drÏadlo m/s2 4
- ruãní zadní drÏadlo m/s2 7
Olejová pumpa automatická
Objem tanku na olej l 0,12
Pfienos síly pfiím˘
Ochrana pfietíÏení mechanická (odstfiedivá spojka)
¤etûzová brzda ruãní nebo automatická
Odji‰tûní fietûzové brzdy elektrické

Váha kg 4,2
(bez li‰ty fietûzu)
Odru‰ení / EMV EMV-správná linie EWG 89/336 a EWG 92/31
Ochranná izolace Tfiída II (dvojtá izolace)
ProdluÏovací kabel DIN 57282/ H0 7RN-F
(není v zásilce) L= 30 m max., 3x1,5 mm2

1) Údaje pfiihlíÏí na provozní stavy - voln˘ chod, plné zatíÏení a nejvy‰‰í otáãky stejn˘m dílem.

Technické údaje

3

Oznaãení dílÛ

  1 Obloukové drÏadlo
  2 Ochrana ruky
  3 Zubová opûrka
  4 UpevÀovací matka
  5 Ochrana fietûzového kola, fietûzová brzda
  6 Víko uhlíkÛ
  7 Zadní ochrana ruky
  8 Kabel se zástrãkou
  9 Li‰ta
10 Uzávûr tanku na olej
11 ·títek pily
12 Blokovací tlaãítko
13 Zadní ruãní drÏadlo
14 Zapínací a vypínací tlaãítko
15 Okénko na zaji‰tûní stavu oleje
16 ¤etûz pily

 UC4503A

2000 W

max. 450 mm

980.114.959

Vyobrazení: ‰títek UC4503A

Pfii objednávce náhradních dílÛ
udávat!

V˘robní ãíslo

Rok v˘roby
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POZOR: Pfii v‰ech pracích na li‰tû a fietûzu nosit
bezpodmíneãnû ochranné rukavice a
vytáhnout zástrãku ze zásuvky.

POZOR: Elektrická motorová pila se smí startovat te
prve po jejím kompletním sloÏení a kontrole.

A B

C D

E F

UVEDENÍ DO PROVOZU

MontáÏ li‰ty a fietûzu pily
PouÏijte kombinovaného klíãe, kter˘ byl se zásilkou zaslán.

Elektrickou pilu postavit na stabilní podklad a provést násle-
dující kroky pro montáÏ fietûzu a li‰ty pily.

- UpevÀovací matku (A/2) od‰roubovat.

- Odejmeme kryt fietûzovky (A/1).

- Napínací ‰roub fietûzu (A/3) otoãit vlevo (proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek) aÏ ãep (A/4) stojí na konci sefi. ‰roubu.

- ¤etûz pily  (B/5) poloÏit na li‰tu pily (B/6).

- Zuby fietûzu (B/7) na horní stranû li‰ty musí smûrovat ve
smûru ‰ipky.

- ¤etûz vést nad fietûzov˘m kolem (C/8) a zasunout do
fietûzovky (C/9).

- Li‰tu pily nasadit. Dbát na to, aby ãep (A/4) napínáku
fietûzu zapadl do otvoru (viz. kruh fietûzové pily).

Napínání fietûzu pily
- ·piãku li‰ty pily lehce nadzvednout a napínací ‰roub (A/3)

otoãit doprava (ve smûru hodinov˘ch ruãiãek), aÏ fietûz pily
zase leÏí na spodní hranû li‰ty (viz. kruh).

 - ·piãku li‰ty nadzvednout a upevÀovací matku (E/2) pevnû
utáhnout kombinovan˘m klíãem.

- Pfii nasazování krytu fietûzového kola (E/1) dbát na to, aby
se zachytil nejprve v˘ãnûlek krytu fietûzového kola (E/10)
(viz. zvût‰enina vyobrazení).

- UpevÀovací matku (E/2) rukou lehce odstraníme.



11

11

12

Správné napnutí fietûzu pily je tehdy, kdyÏ fietûz pily leÏí na
spodní stranû li‰ty a dá se je‰tû lehce rukou cca. 5mm odtáhnout.

Napnutí fietûzu stále kontrolovat, protoÏe se nové fietûzy pily
prodluÏují.

Napnutí fietûzu zkou‰et ãastûji pfii vypnutém motoru a vytaÏené
zástrãce.

KdyÏ je fietûz pfiíli‰ voln˘: Uvolnûte upevÀovací matku na
fietûzovém kole, asi jednu otáãku. Napnûte fietûz jako pfii
”Napínání fietûzu pily”.

POKYN:

V praxi by mûli b˘t pouÏívány 2-3 fietûzy, aby se fietûz pily,
fietûzové kolo a dráÏka li‰ty stejnomûrnû opotfiebovali.

Li‰tu fietûzu otáãíme vÏdy pfii v˘mûnû fietûzu.

Pily UC 3003A, UC 3503A, UC 4003A a UC 4503A jsou sériovû
vybaveny akceleraãní fietûzovou brzdou. Dojde-li k zpûtnému
rázu (Kickback) v dÛsledku nárazu ‰piãky pily na dfievo, dojde
(viz kapitola „BEZPEâNOSTNÍ POKYNY“ strana 7) pfii
dostateãnû silném zpûtném rázu v dÛsledku setrvaãnosti hmoty
ke spu‰tûní fietûzové brzdy.

Ve zlomku vtefiiny se fietûz pily zastaví.

Odji‰tûní fietûzové brzdy
UC 3003A, UC 3503A, UC 4003A a UC 4503A jsou vybaveny
z a fi í z e n í m ,
které odjistí fietûzovou brzdu.

Ddji‰tûní fietûzové brzdy zpÛsobí, Ïe po spu‰tûní vypínacího a
zapínacího tleãítka mot. pily dojde pfiímo k zastavení a tak se
zamezí nebezpeãí bûhu mot. pily.

Zkou‰ka odji‰tûní fietûzové brzdy je popsána na str. 14.

¤etûzová brzda

H I

SERVICE

ÚdrÏba brzdy a odji‰tûní fietûzu

Brzdové systémy jsou velmi dÛleÏitá bezpeãnostní zafií-
zení a jsou vystavena jako kaÏd˘ díl urãitému opotfiebení.
Pravidelné pfiezkou‰ení a údrÏba slouÏí k Va‰í vlastní
ochranû a mÛÏe b˘t provádûna jen odbornou dílnou.

Kontrola napnutí fietûzu

G

Spu‰tûní fietûzové brzdy

Pfii dostateãnû silném zpûtném rázu se rychlou akcelerací li‰ty
pily a setrvaãnosti hmoty ochrany ruky (I/11) spustí automaticky
fietûzová brzda.

Pfii ruãním uvolnûní stlaãíme ochranu ruky (I/11) levou rukou
ve smûru ‰pice li‰ty (‰ipka 1).

Uvolnûní fietûzové brzdy

Ochranu ruky (I/11) táhnout ve smûru obloukového drÏadla
(‰ipka 2), aÏ páka brzdy zfietelnû zaskoãí. Brzda fietûzu je
uvolnûna.

Upozornûní:

Pfii spu‰tûné brzdû fietûzu se pfiívod proudu k motoru pfieru‰í.
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Olej fietûzu motorové pily

A

K mazání fietûzu a li‰ty pouÏíváme olej se speciálními pfiísadami.
Pfiísady v oleji zamezí rychlé spotfiebû olejÛ v pfiístroji.

PouÏívání minerálních olejÛ není pfiípustné. Vzhledem k ochranû
Ïivotního prostfiedí je uÏívání biologick˘ch olejÛ na mot. pily
pfiedepsáno.

MAKITAem nabízen˘ olej pro fietûzy pil je BIOTOP vyroben˘
na základû rostlinn˘ch olejÛ.

Biologick˘ olej je omezenû trvanliv˘ a má b˘t spotfiebován ve
lhÛtû do 2 let od data v˘roby uvedeném na obalu.

Olej BIOTOP je k dostání podle spotfieby v následujících
velikostech balení:

1 Litr Obj. ã.  980 008 610

5 LitrÛ Obj. ã.  980 008 611

B

Nikdy nepouÏívat pouÏit˘ olej!

PouÏit˘ olej je vysoce ‰kodliv˘ svému okolí.

PouÏité oleje obsahují vysok˘ podíl látek, které zpÛsobují
rakovinu.

Neãistoty v oleji vedou k silnému opotfiebení olejového ãerpadla
a zafiízení pily.

Pfii ‰kodách zpÛsoben˘ch pouÏit˘m olejem nebo jim˘m
nevhodn˘m olejem, zaniká nárok na záruku.

Informujte se o zacházení a pouÏívání olejÛ u odborníkÛ.

Zamezit doteku kÛÏe a oãí!

Produkty minerálních olejÛ a také oleje, odma‰Èují kÛÏi. Pfii
opakovaném a del‰ím kontaktu se kÛÏe vysou‰í. Následkem
mohou b˘t rÛzné koÏní nemoci. Také jsou známy alergické
reakce.

Styk oleje s oãima vede k dráÏdûní. Pfii doteku oãí okamÏitû
postiÏené oko vypláchnout. Pfii trvajícím dráÏdûní ihned vyhledat
lékafie.

C D

Plnûní tanku na olej

Star˘ olej

Jen pfii vypnutém motoru a vytaÏené zástrãce ze sítû!

- Okolí uzávûru tanku dobfie oãistit, aby se do tanku nedostala
neãistota.

- Uzávûr tanku (C/1) od‰roubovat a olej k mazání fietûzu
naplnit aÏ po spodní okraj hrdla.

- Uzávûr tanku zase pevnû za‰roubovat.

- Eventuelnû pfieteãen˘ olej dobfie utfiít.

DÛleÏité upozornûní!

Pfii prvním uvedení do provozu se musí nejprve naplnit vedení
mazání a mazací kanály. Proto mazání fietûzu mÛÏe b˘t
opoÏdûné cca 2 minuty.

Mazání fietûzu pily

Abychom fietûz dostateãnû namazali, musí b˘t vÏdy k dispozici
v tanku dostatek oleje. Obsah tanku (120ml) staãí asi na
pÛlhodinov˘ provoz.

DÛleÏitá upozornûní k BOI-olejÛm

Pokud nebude pila del‰í dobu pouÏívána, musíme tank na olej
vyprázdnit, a pfiidat do nádrÏe trochu oleje (SAE 30). Potom el.
pilu na chvíli uvedeme do provozu, aby se vypláchly z nádrÏe
v‰echny zbytky oleje, vedení mazání a ãerpedlo pily. Toto
opatfiení je potfiebné, protoÏe rÛzné biologické oleje mají sklon
k usazování (zalepení) a tak mÛÏou vzniknout ‰kody na olejovém
ãerpadle nebo jin˘ch souãástích.

Pfii novém uvedení do provozu plnit nádrÏ ãerstv˘m olejem zn.
BIOTOP.

- Stav naplnûní je vidût na kontrolním okénku (D/2).
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Pro bezvadnou funkci olejového ãerpadla musí b˘t olejová
dráÏka (E/3) a také vstupní otvor pro olej v li‰tû pily (E/4)
pravidelnû ãi‰tûn.

Upozornûní:

Pfii uvedení zafiízení mimo provoz je normální, Ïe po urãitou
dobu mÛÏe je‰tû docházet k vytékaní zbytkov˘ch mnoÏství
fietezového oleje, kter˘ je je‰tû v olejovém systému, na li‰tû a
na fietûzu. Nejedná se pfiitom o závadu!

PouÏijte vhodnou podloÏku!

7

H

Zkou‰ka brzdy fietûzu

Zkou‰ka brzdy fietûzu musí b˘t vÏdy provedena pfied zaãát-
kem práce.

- Motor spustit podle pfiedpisu (zaujmout jist˘ postoj a el. pilu
postavit na zem, tak aby fiezná ãást byla volnû v prostoru).

- Jednou rukou drÏíme pevnû obloukové drÏadlo, druhou
rukou ruãní drÏadlo.

- Zapnout motor a tlaãit zadní ãástí ruky ochranu ruky (H/7)
ve smûru ‰ipky, aÏ se brzda fietûzu zablokuje. Elektrická
pila se musí zastavit.

- Motor okamÏitû vypnout a brzdu fietûzu uvolnit.

Pozor: Nezastaví-li se pila okamÏitû pfii této zkou‰ce,
nesmí se v Ïádném pfiípadû zaãít s prací. Nav‰tivte
odbornou dílnu MAKITA.

Uvedení do provozu

5
6

F

Pfied pfiipojením elektrické fieÈezové pily do sítû se musí
vÏdy zkontrolovat, zda stlaãen˘ vypínaã pro ZAPÍNÁNÍ/
VYPÍNÁNÍ (F/6) se po uvolnûní samoãinnû vrátí zpût do
polohy vypnuto. Pokud tomu tak není, v Ïádném pfiípadû
nepfiipojujte elektrickou fietûzovou pilu do sítû. Vyhledejte
odbornou servisní dílnu MAKITA.

- Elektrickou pilu pfiipojit do elektriky.

- Pfii zapínání drÏet pilu pevnû obûma rukama. Pravá ruka
na zadním drÏadle, levá na obloukovém drÏadle. DrÏadla
palci pevnû obejmout. Li‰ta a fietûz pfiitom musí volnû stát.

- Nejdfiíve stlaãit pojistn˘ knoflík (F/5), potom vypínaã (F/6),
potom pojistn˘ knoflík (F/5) zase uvolnit.

POZOR:

¤etûz pily okamÏitû bûÏí!

- Pokud má motor bûÏet, musíme vypínaã pevnû drÏet.

POZOR:

Zaji‰tûní vypínaãe v zapínací pozici je zakázáno.

- Motor vypnout: Vypínaã (F/6) uvolnit.

7

G

Upozornûní:

Pfii uvolnûné brzdû fietûzu je pfieru‰en pfiívod proudu k
motoru.

KdyÏ el. pila pfii zapnutí vypínaãe (F/6) nebûÏí, musí se
brzda fietûzu vrátit.

- Ochranu ruky (G/7) silnû táhnout ve smûru ‰ipky, aÏ páka
brzdy zfietelnû zaskoãí.

DÛleÏit˘ poukaz:

V okamÏiku zapnutí se mÛÏe udát krátkodob˘ spád napûtí.
KdyÏ podmínky v rozvodné síti jsou nepfiíznivé, mÛÏe to vést k
ovlivÀování jin˘ch spotfiebiãÛ v tomto úsku rozvodné síti. KdyÏ
v‰ak impedance rozvodné síti je men‰í neÏ 0,072 ohmu, lze
vycházet z toho, Ïe jiné spotfiebiãe nebudou ovlivÀovány.
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ÚDRÎBÁ¤SKÉ PRÁCE

Brou‰ení fietûzu pily

Pfii v‰ech pracích na fietûzu pily bezpodmíneãnû vytáhnout
zástrãku ze sítû a nosit ochranné rukavice.

A

¤etûz pily by mûl b˘t brou‰en:

- kdyÏ pfii  fiezání vlhkého dfieva z fietûzu nejdou dfievûné
tfiísky, ale pra‰né ãástice.

- ¤etûz i pfii silnûj‰ím tlaku jen namáhavû vniká do dfieva.

- Okraj fietûzu je viditelnû po‰kozen.

- ¤etûz uh˘bá jednostrannû vlevo nebo vpravo. DÛvod toho
je v nestejnomûrném brou‰ení fietûzu nebo jednostranné
po‰kození.

DÛleÏité: ãasto brousit, málo obru‰ovat!

Pro jednoduché obru‰ování staãí vût‰inou 2-3 tahy pilníkem.

Po vícenásobném dobru‰ování dát fietûz dobrousit v odborné
dílnû.

Zkou‰ení mazání fietûzu

J

I

Zkou‰ka odji‰tûní brzdy fietûzu

Zkou‰ka odji‰tûní brzdy fietûzu musí b˘t provedena vÏdy
pfied zaãátkem práce.

- Motor spustit podle pfiedpisu (zaujmout jist˘ postoj a el. pilu
postavit na zem tak, aby fiezná ãást stála volnû v prostoru).

- Jednou rukou drÏíme pevnû obloukové drÏadlo, druhou
ruãní drÏadlo.

- Motor zapnout a zase vypnout. Pila se musí po zapnutí
zastavit do 2 sekund.

Pozor: Nezastaví-li se pila okamÏitû pfii této zkou‰ce do
2 sekund, nesmí se v Ïádném pfiípadû zaãít s prací.
Pfiezkou‰et uhlíky (viz. str. 16).

Kritéria brou‰ení:

POZOR: PouÏívat jen fietûzy a li‰ty pfiíslu‰né této pile (viz.
v˘tah ze seznamu náhradních dílÛ)!

- V‰echny hoblovací zuby musí b˘t stejnû dlouhé (míra a).
Rozdílnû dlouhé hoblovací zuby dûlají drsn˘ bûh fietûzu a
mohou zpÛsobit pfietrÏení fietûzu!

- Hoblovací zub musí b˘t nejménû 3mm dlouh˘. Je-li délka
hoblovacích zubÛ ménû neÏ 3 mm, je zbyteãné fietûz dále
brousit. Musí b˘t nahrazen nov˘m (viz. "V˘tah ze seznamu
náhradních dílÛ" a kapitola "Nov˘ fietûz pily").

- Odstup mezi omezovaãem a bfiitem urãuje tlou‰Èku tfiísky.

- V˘‰ka omezovacího zubu je 0,65 mm (.025").

POZOR:

Pfiíli‰ velké sníÏení zvy‰uje
nebezpeãí zpûtného nárazu.

B

Nikdy nefiezat bez dostaãujícího mnoÏství oleje. SniÏuje se tím
Ïivotnost fiezacích ãástí.

Pfied zaãátkem práce zkontrolovat mnoÏství oleje v tanku pily.

Zkou‰ku dopravovaného mnoÏství oleje provedeme takto:

- Elektrickou pilu spustit.

- BûÏící fietûz asi 15 cm drÏet nad pafiezem nebo zemí (pouÏít
vhodnou podloÏku).

Pfii dostaãujícím mazání se tvofií lehká olejová stopa
odstfiikovan˘m olejem. Sledujte smûr vûtru a nevystavujte se
zbyteãnû pÛsobení rozprá‰eného mazacího oleje!

min. 
3 mm (0.11”)

0,65 mm
(.025")

0,65 mm
(.025")
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C

- 30o úhel ostfií by mûl b˘t pfii v‰ech hoblovacích zubech
bezpodmíneãnû stejn˘. Rozdílné úhly zpÛsobují drsn˘,
nestejnomûrn˘ bûh fietûzu, podporují opotfiebování a vedou
k lámání fietûzu.

- âelní úhel 85o vypl˘vá z pouÏití kruhového pilníku. KdyÏ je
pfiedepsan˘ pilník správnû veden, vyplyne z toho správn˘
ãelní úhel sám.

D

Pilník a vedení pilníku
- Pro ostfiení se musí pouÏívat speciální drÏák pilníku s

pilníkem na pilové fietûzy (ø 4,0 mm). Normální, kulaté
pilníky jsou nevhodné. Objednávací ãíslo viz. "Pfiíslu‰enství".

- Pilník má zabírat jen v tahu kupfiedu. (·ipka). Pfii tahu
zpátky pilník od materiálu nadzvednout.

- Nejdfiíve se nabrousí nejkrat‰í hoblovací zub. Podle délky
tohoto zubu upravíme v‰echny dal‰í hoblovací zuby.

- Pilník vést jako na obrázku D.

E F

- DrÏák pilníku ulehãuje vedení pilníku, má oznaãení pro
správn˘ úhel brou‰ení 30o a ohraniãuje hloubku vniknutí
pilníku do fiezného zubu (4/5 prÛmûru pilníku).

30°

4/5

G

- Po dobrou‰ení pfiezkou‰et v˘‰ku omezovaãe mûfiítkem.

- Odstranit pfiesah speciálním ploch˘m pilníkem (F).

- Omezovaã vpfiedu stále zarovnávat (G).

âi‰tûní li‰ty fietûzu,
Promazání otáãecí hvûzdice

POZOR:
Bezpodmíneãnû nosit rukavice!

H

DráÏka pily se musí pravidelnû kontrolovat a ãistit spec. náfiadím.

Pfii intenzívním pouÏívání pily je nutné pravidelné promazání
(1x t˘dnû) otáãecí hvûzdice. Pfied promazáním peãlivû vyãistit
2 mm v˘vrt na ‰pici li‰ty a vtlaãit nepatrné mnoÏství
víceúãelového tuku.

Víceúãelov˘ tuk a maznice tuku jsou k dostání v pfiíslu‰enství.

Víceúãelov˘ tuk (Obj. ã. 944 360 000)

Maznice (Obj. ã. 944 350 000)
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2 31 BA C

Pfiíãina

Ïádn˘ proud

defekt na kabelu

brzda fietûzu uvolnûna

vypnuto síÈové ji‰tûní

opotfiebované uhlíky

prázdn˘ tank

za‰pinûná dráÏka na vedení oleje

opotfiebovan˘ brzdov˘ pás (‰ÀÛra)

opotfiebované uhlíky

Systém

celkov˘

uhlíky

tank na olej

olejové ãerpadlo

brzda

brzda

Pozorování

motor nebûÏí

nepatrn˘ pfienos

Ïádn˘ olej na fietûzu

fietûz se nezastaví
okamÏitû

fietûz bûÏí dál

Porucha

Pila nepracuje

Nedostateãn˘ v˘kon

Îádné mazání

Brzda fietûzu

Odji‰tûní brzdy fietûzu

Vyhledávání poruchy

Nov˘ fietûz pily

POZOR:
PouÏívat jen fietûzy a li‰ty
pfiíslu‰né k této pile.

Pfiezkou‰ení/v˘mûna uhlíkÛ

POZOR:
Uhlíky pravidelnû kontrolovat.
Uhlíky mají oznaãení min. opotfiebení.

SERVICE

Pfied namontováním nového fietûzu musí b˘t pfiezkou‰en stav
fietûzového kola (A/1).

POZOR:

Opotfiebované fietûzové kolo (B) vede k po‰kození nového
fietûzu, musí b˘t bezpodmíneãnû vymûnûno.

V˘mûna fietûzového kola vyÏaduje odborné znalosti a odbornou
dílnu MAKITA se speciálním náfiadím.

UPOZORNùNÍ:

Uhlík je kfiehk˘. Dbát na to, aby nespadl a pfii montáÏi dát
pozor, aby dobfie sedûl na rotoru.

- Víãko  (C/2) od‰roubujeme kombinovan˘m klíãem a uhlíky
vytáhneme (C/3).

- Není-li uhlík opotfiebován, vloÏíme jej zpût a víãko (C/2)
znovu na‰roubujeme.

- Elektrickou pilu nachvíli (cca. 1 min.) uvedeme do provozu,
aby se uhlíky opût pfiizpÛsobily na rotoru.

POZOR: Nyní pfiezkou‰íme funkci brzdy fietûzu (viz. str. 14).
Nezastaví-li se pila do 2 sekund pilu je‰tû jednou spustíme, aÏ
je zkou‰ka v pofiádku.

Upozornûní: Po namontování nov˘ch uhlíkÛ el. pily uvedeme
asi na 5 min. do provozu a také pfiezkou‰íme funkci brzdy
fietûzu.
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Periodické udrÏovací a o‰etfiovací pokyny

V‰eobecnû Celou pilu Pravidelnû zvenku ãistit.
Kryt z umûlé hmoty Pfiezkou‰et, zda není rozbitá roztrÏená. Pfii po‰kození

okamÏitû zafiídit odbornou opravu.
¤etûz pily Pravidelnû dobru‰ovat.

Vãas vymûnit.
Li‰tu pily Po urãité dobû otoãit,

aby zatûÏované plochy byly
stejnomûrnû opotfiebovány.

¤etûzové kolo Pravidelnû dát v odborné dílnû vymûnit.
¤etûzová brzda Pravidelnû dát v odborné dílnû vymûnit.
Odji‰tûní brzdy fietûzu Pravidelnû dát v odborné dílnû vymûnit.

Pfied kaÏd˘m uvedením ¤etûz pily Pfiezkou‰et po‰kození a ostrost.         14-15
do provozu Zkontrolovat napnutí fietûzu. 11

Li‰ta pily Pfiezkou‰et po‰kození, pfiíp. odstranit zbytky dfieva.
Mazání fietûzu Zkou‰ka funkce. 14
¤etûzová brzda Zkou‰ka funkce. 13
Odji‰tûní fietûz. brzdy Zkou‰ka funkce. 14
Spínaã Zkou‰ka funkce. 13
Pfiipojovací kabel Pfii po‰kození dát vymûnit v dílnû.
Uzávûr tanku na olej Zkou‰ka tûsnûní.

Po kaÏdém odstavení Li‰tu pily âistit vstupní otvor pro olej. 13
z provozu vymontovat âistit, zvlá‰tû dráÏku vedoucí olej. 15

Uskladnûní Tank na olej Vyprázdnit. 12
¤etûz a li‰tu pily Demontovat, oãistit a lehce naolejovat.

Vedoucí dráÏku li‰ty pily vyãistit.
Celkovou pilu Bezpeãnû uloÏit v suché místnosti.

Po dlouhém uloÏení el. pilu dát pfiezkou‰et v odborné
dílnû (zbytky oleje mohou b˘t pfiilepeny a ucpat ventil
olejového ãerpadla).

Servis dílny, náhradní díly a záruka
ÚdrÏba a opravy
ÚdrÏba a oprava moderních elektromotorÛ a také závaÏn˘ch bezpeãnostních konstrukãních skupin vyÏadují kvalifikované odborné
‰kolení a speciální náfiadí a zku‰ební pfiístroje.

MAKITA proto doporuãuje v‰echny práce, které v tomto návodu nejsou uvedeny, provést v odborné dílnû MAKITA.

Odborník má k  tomu potfiebné ‰kolení, zku‰enosti a vybavení, poskytne Vám i informace a odbornou opravu. Pfii problémech se
obraÈte na generální zastoupení, uvedené na zadní stranû tohoto návodu nebo jmenovaného dovozce. ObdrÏíte tam adresu odborné
dílny.

Náhradní díly

Spolehliv˘, trval˘ provoz a bezpeãnost Va‰eho pfiístroje závisí také na kvalitû pouÏit˘ch náhradních dílÛ. MAKITA doporuãuje tedy
pouÏívat originální náhradní díly MAKITA, oznaãené

Pouze originální díly pocházejí z v˘roby zafiízení a zaruãují proto nejvy‰‰í moÏnou jakost materiálu, dodrÏení rozmûrÛ, funkci a
bezpeãnost.

Originální náhradní díly a pfiíslu‰enství dostanete ve Va‰í odborné prodejnû. Ona má také nutné seznamy náhradních dílÛ, aby Vám
mohla sdûlit potfiebná ãísla a je stále informována o vylep‰eních a novinkách v oblasti náhradích dílÛ.

Uvûdomte si, prosím také, Ïe pfii pouÏití ne-originálních náhradních dílÛ, není moÏná záruka firmy MAKITA. JestliÏe ne-originální díly
zpÛsobí vût‰í ‰kody, následné v˘lohy nebudou firmou pfievzaty.

Pro dosaÏení dlouhé Ïivotnosti, k zamezení ‰kod a k zaji‰tûní plné funkãnosti bezpeãnostních zafiízení, musí b˘t pravidelnû
provádûny následnû popsané údrÏbáfiské práce. Nárok na záruku bude uznán jen tehdy, pokud byly tyto práce pravidelnû a fiádnû
provádûny. Pfii nerespektování hrozí nebezpeãí úrazu!

UÏivatelé elektrick˘ch pil smí provádût jen ty údrÏbáfiské práce, které jsou popsány v tomto návodu. Jiné práce smí b˘t provádûny
jen odbornou dílnou MAKITA.

Strana
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V˘tah ze seznamu náhradních dílÛ
PouÏívat jen originální náhradní díly MAKITA.
Na opravy a náhradu dal‰ích dílÛ je pfiíslu‰ná odborná dílna MAKITA.

Zásilka obsahuje

2

3
4

5

1

1
2

9

4

10

5

8

3

6
7

  Pos.  MAKITA-ã.    KusÛ Název

   1 953 100 090 1 Mûfiidlo fietûzu 3/8”
   2 953 004 010 1 Násada pilníku
   3 953 003 090 1 Kulat˘ pilník ø 4 mm
   4 953 003 060 1 Ploch˘ pilník
   5 953 030 010 1 DrÏák pilníku kpl. 3/8”

  Pos. MAKITA-ã.    KusÛ Název

   1 205 114 201 1 Uzávûr tanku na olej
   2 901 505 354 1 ·roub na napínání fietûzu
   3 001 213 042 1 Matice se zátkou (ãepem)
   4 923 208 004 1 UpevÀovací matice
   5 225 213 100 1 Ochrana fietûzového kola
   6 957 802 410 2 Uhlíky
   7 442 030 661 1 Hvûzdicová li‰ta 30 cm (12")
   7 442 035 661 1 Hvûzdicová li‰ta 35 cm (14")
   7 442 040 661 1 Hvûzdicová li‰ta 40 cm (16")
   7 442 045 661 1 Hvûzdicová li‰ta 45 cm (18")
   8 528 092 646 1 ¤etûz pily 3/8" pro 30 cm
   8 528 092 652 1 ¤etûz pily 3/8" pro 35 cm
   8 528 092 656 1 ¤etûz pily 3/8" pro 40 cm
   8 528 092 662 1 ¤etûz pily 3/8" pro 45 cm
   9 952 100 633 1 Ochrana fietûzové pily (30-40 cm)
   9 952 100 653 1 Ochrana fietûzové pily (45 cm)
   10 941 713 001 1 Kombinovan˘ klíã SW 13

Záruka
MAKITA zaruãuje bezvadnou kvalitu a pfiejímá náklady za opravu vymûnûním po‰kozen˘ch dílÛ v pfiípadû materiálov˘ch nebo
v˘robních chyb, které se vyskytnou v dobû záruky po dnu zakoupení.

Prosím, v‰imnûte si, Ïe v nûkter˘ch zemích platí specifické záruãní podmínky. Pfii pochybnostech se zeptejte prodávajícího. On je
jako prodavaã v˘robku zodpovûdn˘ za záruku.

Prosíme o Va‰e porozumûní, Ïe za tûchto okolností nemÛÏe b˘t pfievzata Ïádná záruka:

• NedodrÏení návodu k provozu.

• Opomenutí nutn˘ch údrÏbáfisk˘ch a ãistících prací.

• Opotfiebování normálním pouÏíváním.

• Zfiejmé pfietíÏení trval˘m pfiekraãováním limitu v˘konu.

• PouÏívání nepfiípustn˘ch li‰t a fietûzÛ pily.

• PouÏívání nepfiípustn˘ch délek li‰t a fietûzÛ.

• Násilné pouÏívání, nevhodné zacházení.

• ·kody pfiehfiíváním na základû ucpan˘ch chladících otvorÛ.

• PouÏívání nevhodn˘ch náhradních dílÛ pfiípadnû ne-originálních dílÛ MAKITA, zpÛsobujících ‰kodu.

• PouÏívání nevhodn˘ch nebo star˘ch olejÛ.

• Neodborné zásahy nebo neodborné pokusy oprav.

(Práce v záruce mají provádût odborné dílny MAKITA)

• ·kody, které jsou zavinûny pfii pronajímání strojÛ bez seznámení s obsluhou.

âi‰tûní, údrÏba a sefiizovací práce se neuznávají jako v˘kony pro záruku. Práce v záruce mají provádût odborné dílny MAKITA.

Pfiíslu‰enství (není v obsahu zásilky)
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Prostor pro osobní poznámky
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Form: 995 704 375 (9.03 CZ)

Zmûny vyhraÏenyMakita Werkzeug GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany


